‘ CNCFrsen und CNC-Drehe:n

Kleine oder groBe Serien, Metalle Maglichkeiten:

und Kunststoffe: Wir drehen und fra- Schnittstellen in * DXE und
sen an verschiedenen modernen Step-Dateien
CNC-Bearbeitungszentren prazise P

) * Drehen:
und termintreu nach lhren Vorga-
. * 4 Achsen
ben und Zeichnungen alle zerspan- .
- * 366 mm maximaler
baren Materialien.
Drehdurchmesser,

80 mm Stangendurchlass
e 700 mm Werkstiicklange
* angetriebenes Werkzeug

Das Einhalten von Qualitatsanfor-
derungen ist fiir uns selbstver-

standlich. an Y-Achse
* Frasen:
Kompetente Ansprechpartner ste- 3 Achsen

hen Ihnen zur Seite und sorgen
dafir, dass lhre Auftrége schnell
und prézise umgesetzt werden.

Mit qualifizierten Fachleuten und
erfahrenen Beschaftigten liefern wir
CNC-Frésteile und CNC-Drehteile
fr Industrie und Handwerk.

» Maximale Abmessungen:
X=6.100 mm, Y=250 mm,
Z=200 mm

Wir sind zertifiziert P
nach DIN EN IS0 9001:2015

C:l w Libbecker Sprechen Sie uns an, wir erstellen
@ Werkstatten oo, gi5 individuglles Angebot!
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Gerne beraten wir Sie personlich! Telefon 057 41/32 30 www.luebbecker-werkstaetten.de
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